
Tracer	  un	  repère	  sur	  le	  côté	  de	  la	  planche	  «	  Dos	  »	  au	  crayon	  à	  papier	  à	  13,5/20,5	  
cm	  du	  haut	  de	  la	  planche	  (sur	  les	  cotes	  qui	  mesurent	  34	  cm).	  
Centrer	   l’assise	   sur	   le	   repère	   du	   dos	   en	   plaçant	   le	   coté	   de	   30	   cm	   de	   l’assise	   en	  
contact	  avec	  la	  planche	  de	  dos	  (les	  côtés	  de	  25	  cm	  sont	  donc	  situés	  sur	  les	  cotés	  
de	  la	  chaise).	  Puis	  visser	  une	  vis	  de	  chaque	  coté	  en	  prenant	  soin	  de	  bien	  placer	  la	  
vis	  au	  centre	  de	  la	  planche	  à	  percer	  (comme	  sur	  la	  photo	  ci-‐dessus).	  
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TUTO	  CHAISE	  EVOLUTIVE	  JEUNES	  ENFANTS	  

Matériel:	  	  	  Visseuse	  électrique,	  Papier	  de	  verre,	  râpe	  a	  bois,	  scie	  sauteuse	  
(facultaUf),	  vernis	  à	  bois,	  8	  vis	  (3,5/35	  mm),	  4	  planches	  en	  contreplaqué	  18	  mm	  
environ	  et	  une	  personne	  moUvée!	  	  

Tracer	  les	  arrondis	  sur	  les	  planches	  de	  coté	  puis	  découper	  à	  la	  scie	  sauteuse	  (ou	  
uUliser	  la	  râpe	  à	  bois).	  Lisser	  à	  la	  râpe	  à	  bois	  et	  au	  papier	  de	  verre.	  

ETAPE	  1:	  ARRONDIR	  LES	  ANGLES	  

ETAPE	  2:	  ASSEMBLER	  LE	  DOS	  ET	  L’ASSISE	  

Côté	  A	  
Côté	  B	  



ETAPE	  4:	  FINITIONS	  

Arrondir	  les	  bords	  et	  les	  coins	  avec	  une	  râpe	  à	  bois	  et	  du	  papier	  de	  verre	  (aYenUon	  
d’uUliser	   la	   râpe	   dans	   le	   sens	   indiqué	   sur	   la	   photo	   uniquement	   pour	   ne	   pas	  
arracher	   le	   contreplaqué).	   Vernir	   avec	  du	   vernis	   à	   bois	   (	   incolore/saUn	   ici),	   pour	  
éviter	  les	  taches	  et	  faciliter	  le	  neYoyage.	  

+	  Côté	  A	  
+	  Côté	  B	  
+	  6	  vis	  

ETAPE	  3:	  ASSEMBLER	  LES	  COTES	  

Fixer	  les	  planches	  des	  côtés	  avec	  3	  vis	  de	  chaque	  côté:	  2	  sur	  l’arrière	  pour	  fixer	  le	  
côté	  au	  dos	  et	  1	  vers	  l’avant	  pour	  fixer	  l’assise	  et	  le	  côté.	  La	  planche	  de	  l’assise	  est	  
plus	  courte	  que	  les	  planches	  des	  côtés:	  c’est	  normal!	  
Sur	   les	   schémas,	   je	   n’ai	   pas	   représenté	   les	   angles	   arrondis	   des	   planches	  mais	   ils	  
sont	  orientés	  vers	  l’avant	  de	  la	  chaise	  

S’asseoir,	  admirer	  son	  travail,	  prendre	  une	  photo	  et	  l’envoyer	  à	  la	  boite	  à	  bidouille	  !	  
hYps://www.facebook.com/boiteabidouilles	  
hYps://laboiteabidouilles.wordpress.com/	  

ETAPE	  5:	  C’EST	  FINI!	  


